RIDER SALA ZETA

¢/ 1ATANA 14 Taragoza

® Mesa Berhinger X AIR XR18 Controlada por Tablet o PC (16 canales utilizables, por
manguera y patch de escenario). Seis envios para monitor de escenario
independientes.

e Grabacidn por pistas individuales y video que se entregaran al finalizar el concierto
(TRAER DISCO DURO)

® 2.000w RMS. Amplificacion CREST y Montarbo
® 4 Cajas DAS ACTION 12" y 2 Cajas subwoofer “Custom” 15” Beyma.

®  Monitoraje de escenario:
o 2 x Hughes & Kettner mod DART
o 1x Laney autoamplificados (12” + Tweeter)

®  Microfonia: Audio Téchnica, Sennheiser, Shure, Peavey
o 6xVoz/4xBateria /2 x Guitarras
o Cajas de inyeccion (total 5 canales de DI)

® SalaZ NO CUENTA con equipo de DJ,s (Platos y mezcladora). Estos, en su caso,
correran por cuenta de los musicos actuantes que los necesiten.

® SalaZ NO CUENTA con bateria ni amplificadores de instrumentos.
® SalaZ NO CUENTA con proyector (diapositivas/video) para escenario

® Todas las conexiones al equipo de Sala Z, son del tipo Canon XLR.

*PARA CUALQUIER CONSULTA DE TIPO TECNICO, PONTE EN CONTACTO

CON EL TECNICO DE LA SALA ZETA: ALAN: 696 09 31 88
-MARCOS: ARENA ROCK PRODUCCIONES 676 980248

Carga y descarga, desde la puerta principal. No se dispone de parking.
No se podra quedar backline en la sala.



